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ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Α. ΑΛΕΒΙΖΟΣ
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1. Τοιχείο από Συρματοκιβώτιο διατομής 1,0 x 1,0 x 4,0 μ. με τρία
ενδιάμεσα διαφράγματα. Τοποθετείται παράλληλα στην κοίτη.

2. Συρματοκιβώτιο διατομής 1,0 x 1,0 x 3,0 μ. με δύο ενδιάμεσα
διαφράγματα. Τοποθετείται κάθετα στην κοίτη.

3.α. Νέο Συμπυκνωμένο εξωτερικό ανάχωμα από αμμοχάλικα και
κατάλληλα προιόντα εκσκαφής μέχρι στάθμης 0,20 μ.
χαμηλότερα από τη στέψη των συρματοκιβωτίων. Ελάχιστο
πλάτος χωμάτινου αναχώματος στη στέψη 2,00 μ.
Κλίση πρανών αναχώματος 2:1.

3.β.  Υφιστάμενο ανάχωμα
4. Εξομάλυνση - συμπύκνωση εδάφους έδρασης συρματοκιβωτίων

και αναχώματος
5. Γεωύφασμα διαχωρισμού
6. Εξυγίανση έδάφους έδρασης με αμμοχαλικώδη υλικά σε πάχος

0,50-1,00 μ. αναλόγως των συνθηκών και κατόπιν σύμφωνης
γνώμης της επίβλεψης.

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΟΥ ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟ

1. Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες (ΥΔΡ.3.17)
Περιλαμβάνεται η συμπύκνωση του εδάφους έδρασης των συρματοκιβωτίων.
Σύμφωνα με τις διατομές της μελέτης

2. Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων (ΟΔΟ Β-65.1.1)
3 x (1/4) x 44,10 + 33,00 = 66,08 χγρ.

3. Κατασκευή φατνών συρματοκιβωτίων (ΟΔΟ Β-65.2)
3 x (1/4) x 21,00+ 16,00 = 31,75 μ²

4. Πλήρωση φατνών συρματοκιβωτίων (ΟΔΟ Β-65.3)
3 x (1/4) x 4,00 + 3,00 = 6,00 μ³

5. Κατασκευή συμπυκνωμένου αναχώματος (ΥΔΡ 5.01)
Σύμφωνα με τις διατομές της μελέτης

6. Γεωύφασμα διαχωρισμού (ΟΔΟ Β-64.2)
6 μ²

7. Εξυγιαντικές στρώσεις με αμμοχαλικώδη υλικά (ΥΔΡ 5.09)
Αναλόγως των συνθηκών και κατόπιν εντολής της επίβλεψης
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ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΝΕΟΥ ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ ΥΨΟΥΣ 3,00 μ.
ΑΠΟ Χ.Θ. 1+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 1+050 ΚΑΙ ΑΠΟ Χ.Θ. 5+050 ΕΩΣ Χ.Θ. 5+200

Κλίμακα 1:50
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ΕΔΑΦΟΥΣ
ΣΤΑΘΜΗ ΦΥΣΙΚΟΥ 
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Τα συρματοκιβώτια της κατώτερης στρώσης - θεμελίωσης τοποθετούνται κάθετα στην κοίτη
του  ποταμού  (εγκάρσια),  ώστε  σε  περίπτωση  υποσκαφής  να  λειτουργήσουν  ως  πρόβολοι,
προστατεύοντας το ανάχωμα από κατάρρευση. Τα συρματοκιβώτια των ανώτερων στρώσεων
τοποθετούνται παράλληλα και κάθετα στην κοίτη και πλέκονται κατάλληλα μεταξύ τους.
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1. Συρματοκιβώτιο διατομής 1,0 x 1,0 x 4,0 μ. με τρία ενδιάμεσα
διαφράγματα. Τοποθετείται παράλληλα στην κοίτη.

2. Έδραση συρματοκιβωτίων στο υφιστάμενο, καλά συμπυκνωμένο
ανάχωμα. Βάθος θεμελίωσης 0,50 μ.

3. Πλήρωση με προϊόντα εκσκαφής.
4. Υφιστάμενο ανάχωμα από μη επαρκώς συμπυκνωμένο έδαφος.
5. Απόληξη παλαιού συρματοκύκλινδρου. Ορατοί κατά τόπους.

Αποτελούν ένδειξη του ορίου της παλαιάς κοίτης του ποταμού, έξω
από την οποία το υφιστάμενο έδαφος θεωρείται καλά
συμπυκνωμένο.
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ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ
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1. Συρματοκιβώτιο διατομής 1,0 x 1,0 x 4,0 μ. με τρία ενδιάμεσα
διαφράγματα. Τοποθετείται κάθετα στην κοίτη.

2. Συρματοκιβώτιο διατομής 1,0 x 1,0 x 4,0 μ. με δύο ενδιάμεσα
διαφράγματα. Τοποθετείται παράλληλα στην κοίτη, για έδραση
του αναβαθμού.

3. Συρματοκιβώτιο καθοδήγησης ροής, διατομής 1,0 x 1,0 x 2,0 μ.
με ένα ενδιάμεσο διάφραγμα. Τοποθετείται κάθετα στην κοίτη.

4. Στρωμνή προστασίας πυθμένα, πάχους 0,50 μ. και μήκους 10 μ.
Ακολουθεί το ανάγλυφο του πυθμένα σε πλάτος ίσο με το
πλάτος του αναβαθμού.

5. Λιθορριπή προστασίας ανάντη του αναβαθμού.
6. Βαθιά γραμμή υφιστάμενου πυθμένα.
7. Υφιστάμενο φρύδι.

ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΝΕΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟ ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ
Κλίμακα 1:100
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ΤΟΜΗ B-B'
Τα συρματοκιβώτια που τοποθετούνται κάθετα στην κοίτη, πάνω

από το συρματοκιβώτιο έδρασης, επεκτείνονται μέσα στο υφιστάμενο
πρανές για αγκύρωση του αναβαθμου, και λειτουργώντας
ταυτόχρονα ως χαλινοί, για προστασία της κοίτης από διάβρωση.

1. Συρματοκιβώτιο διατομής 1,0 x 1,0 x 4,0 μ. με τρία ενδιάμεσα
διαφράγματα. Τοποθετείται κάθετα στην κοίτη.

2. Βαθιά γραμμή υφιστάμενου πυθμένα.
3. Υφιστάμενο φρύδι.
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1. Τοιχείο από Συρματοκιβώτια διατομής 1,0 x 1,0 x 4,0 μ. με τρία
ενδιάμεσα διαφράγματα. Τοποθετείται παράλληλα στην κοίτη.

2.α. Νέο συμπυκνωμένο εξωτερικό ανάχωμα από αμμοχάλικα και
κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής μέχρι στάθμης 0,20 μ. χαμηλότερα
από τη στέψη των συρματοκιβωτίων. Ελάχιστο πλάτος χωμάτινου
αναχώματος στη στέψη 2,00 μ. Κλίση πρανών αναχώματος 2:1.

2.β. Υφιστάμενο ανάχωμα
3. Εξομάλυνση - συμπύκνωση εδάφους έδρασης συρματοκιβωτίων

και αναχώματος
4. Γεωύφασμα διαχωρισμού.
5. Εξυγίανση έδάφους έδρασης με αμμοχαλικώδη υλικά σε πάχος

0,50-1,00 μ. αναλόγως των συνθηκών και κατόπιν σύμφωνης
γνώμης της επίβλεψης.
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ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΝΕΟΥ ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ ΥΨΟΥΣ 2,00 μ.
ΑΠΟ Χ.Θ. 1+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 1+050 ΚΑΙ ΑΠΟ Χ.Θ. 5+050 ΕΩΣ Χ.Θ. 5+200

Κλίμακα 1:50
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ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΟΥ ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟ

1. Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες (ΥΔΡ.3.17)
Περιλαμβάνεται η συμπύκνωση του εδάφους έδρασης των συρματοκιβωτίων.
Σύμφωνα με τις διατομές της μελέτης

2. Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων (ΟΔΟ Β-65.1.1)
3 x (1/4) x 44,10 = 33,08 χγρ.

3. Κατασκευή φατνών συρματοκιβωτίων (ΟΔΟ Β-65.2)
3 x (1/4) x 21,00 = 15,75 μ²

4. Πλήρωση φατνών συρματοκιβωτίων (ΟΔΟ Β-65.3)
3 x (1/4) x 4,00 = 3,00 μ³

5. Κατασκευή συμπυκνωμένου αναχώματος (ΥΔΡ 5.01)
Σύμφωνα με τις διατομές της μελέτης

6. Γεωύφασμα διαχωρισμού (OΔΟ Β-64.2)
4 μ²

7. Εξυγιαντικές στρώσεις με αμμοχαλικώδη υλικά (ΥΔΡ 5.09)
Αναλόγως των συνθηκών και κατόπιν εντολής της επίβλεψης

1. Συρματοκιβώτιο διατομής 1,0 x 1,0 x 4,0 μ. με τρία ενδιάμεσα
διαφράγματα. Τοποθετείται παράλληλα στην κοίτη.

2. Συρματοκιβώτιο διατομής 1,0 x 1,0 x 2,0 μ. με ένα ενδιάμεσο
διάφραγμα. Τοποθετείται κάθετα στην κοίτη.

3. Συρματοκιβώτιο διατομής 1,0 x 1,0 x 4,0 μ. με τρία ενδιάμεσα
διαφράγματα. Τοποθετείται παράλληλα στην κοίτη.

4. Συρματοκιβώτιο διατομής 1,0 x 1,0 x 4,0 μ. με τρία ενδιάμεσα
διαφράγματα. Τοποθετείται κάθετα στην κοίτη.

5.α. Νέο Συμπυκνωμένο εξωτερικό ανάχωμα από αμμοχάλικα και
κατάλληλα προιόντα εκσκαφής μέχρι στάθμης 0,20 μ.
χαμηλότερα από τη στέψη των συρματοκιβωτίων. Ελάχιστο
πλάτος χωμάτινου αναχώματος στη στέψη 2,00 μ.
Κλίση πρανών αναχώματος 2:1.

5.β.  Υφιστάμενο ανάχωμα.
6.  Εξομάλυνση - συμπύκνωση εδάφους έδρασης συρματοκιβωτίων

και αναχώματος
7. Γεωύφασμα διαχωρισμού
8. Εξυγίανση έδάφους έδρασης με αμμοχαλικώδη υλικά σε πάχος

0,50-1,00 μ. αναλόγως των συνθηκών και κατόπιν σύμφωνης
γνώμης της επίβλεψης.

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΟΥ ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟ

1. Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες (ΥΔΡ.3.17)
Περιλαμβάνεται η συμπύκνωση του εδάφους έδρασης των συρματοκιβωτίων.
Σύμφωνα με τις διατομές της μελέτης

2. Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων (ΟΔΟ Β-65.1.1)
6 x (1/4) x 44,10 + 44,10 = 110,25 χγρ.

3. Κατασκευή φατνών συρματοκιβωτίων (ΟΔΟ Β-65.2)
6 x (1/4) x 21,00+ 21,00 = 52,50 μ²

4. Πλήρωση φατνών συρματοκιβωτίων (ΟΔΟ Β-65.3)
6 x (1/4) x 4,00 + 4,00 = 10,00 μ³

5. Κατασκευή συμπυκνωμένου αναχώματος (ΥΔΡ 5.01)
Σύμφωνα με τις διατομές της μελέτης

6. Γεωύφασμα διαχωρισμού (ΟΔΟ Β-64.2)
8 μ²

7. Εξυγιαντικές στρώσεις με αμμοχαλικώδη υλικά (ΥΔΡ 5.09)
Αναλόγως των συνθηκών και κατόπιν εντολής της επίβλεψης
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ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΝΕΟΥ ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ ΥΨΟΥΣ 4,00 μ.
ΑΠΟ Χ.Θ. 3+938 ΕΩΣ Χ.Θ. 4+200 ΚΑΙ ΑΠΟ Χ.Θ. 5+050 ΕΩΣ Χ.Θ. 5+200

Κλίμακα 1:50
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KATOΨΗ

ΤΟΜΗ Β-Β'

ΤΟΜΗ Β-Β'

ΤΟΜΗ Α-Α'

ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΙΧΘΥΟΔΙΑΔΡΟΜΟΥ
H= 2,00 m.  Κλίμακα 1:50

ΙΧΘΥΟΔΙΑΔΡΟΜΟΙ
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ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΝΕΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟ ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ
Υψους 1,00 μ.    Κλίμακα 1:50

1. Συρματοκιβώτιο θεμελίωσης αναβαθμού, διατομής 1,0 x 1,0 x 3,0 μ. με
δύο ενδιάμεσα διαφράγματα. Τοποθετείται κατά μήκος (παράλληλα)
της κοίτης.

2. Συρματοκιβώτιο διατομής 1,0 x 1,0 x 4,0 μ. με τρία ενδιάμεσα
διαφράγματα. Τοποθετείται κάθετα (εγκάρσια) στην κοίτη.

3. Συρματοκιβώτιο καθοδήγησης ροής, διατομής 1,0 x 1,0 x 3,0 μ. με δύο
ενδιάμεσα διαφράγματα. Τοποθετείται κάθετα στην κοίτη και
αγκυρώνεται στο πρανές κατ' ελάχιστον 1,0 μ.

4. Στρωμνή προστασίας πυθμένα, πάχους 0,50 μ. και μήκους 9,0 μ.
Ακολουθεί το ανάγλυφο του πυθμένα σε πλάτος ίσο με το πλάτος του
αναβαθμού.

5. Λιθορριπή προστασίας ανάντη του αναβαθμού.
6. Βαθιά γραμμή υφιστάμενου πυθμένα.
7. Συρματοκιβώτιο διατομής 1,0 x 1,0 x 4,0 μ. με τρία ενδιάμεσα 

διαφράγματα. Τοποθετείται κάθετα (εγκάρσια) στην κοίτη.
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1. Συρματοκιβώτιο θεμελίωσης αναβαθμού, διατομής 1,0 x 1,0 x 4,0 μ. με
τρία ενδιάμεσα διαφράγματα. Τοποθετείται κατά μήκος (παράλληλα)
της κοίτης.

2. Δύο Συρματοκιβώτια διατομής 1,0 x 1,0 x 4,0 μ. με τρία ενδιάμεσα
διαφράγματα. Τοποθετούνται κάθετα (εγκάρσια) στην κοίτη.

3. Συρματοκιβώτιο διατομής 1,0 x 0,50 x 4,0 μ. με τρία εγκάρσια
διαφράγματα. Τοποθετείται κάθετα (εγκάρσια) στην κοίτη.

4. Συρματοκιβώτιο καθοδήγησης ροής, διατομής 1,0 x 1,0 x 3,0 μ. με δύο
ενδιάμεσα διαφράγματα. Τοποθετείται κάθετα στην κοίτη και
αγκυρώνεται στο πρανές κατ' ελάχιστον 1,0 μ.

5. Στρωμνή προστασίας πυθμένα, πάχους 0,50 μ. και μήκους 9 μ.
Ακολουθεί το ανάγλυφο του πυθμένα σε πλάτος ίσο με το πλάτος του
αναβαθμού.

6. Λιθορριπή προστασίας ανάντη του αναβαθμού.
7. Βαθιά γραμμή υφιστάμενου πυθμένα.
8. Συρματοκιβώτιο διατομής 1,0 x 1,0 x 4,0 μ. με τρία ενδιάμεσα

διαφράγματα. Τοποθετείται κάθετα (εγκάρσια) στην κοίτη.
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1. Συρματοκιβώτιο θεμελίωσης αναβαθμού, διατομής 1,0 x 1,0 x 4,0 μ. με
τρία ενδιάμεσα διαφράγματα. Τοποθετείται κατά μήκος (παράλληλα)
της κοίτης.

2. Δύο Συρματοκιβώτια διατομής 1,0 x 1,0 x 4,0 μ. με τρία ενδιάμεσα
διαφράγματα. Τοποθετούνται κάθετα (εγκάρσια) στην κοίτη.

3. Συρματοκιβώτιο διατομής 1,0 x 1,0 x 4,0 μ. με τρία εγκάρσια
διαφράγματα. Τοποθετείται κάθετα (εγκάρσια) στην κοίτη.

4. Συρματοκιβώτιο καθοδήγησης ροής, διατομής 1,0 x 1,0 x 3,0 μ. με δύο
ενδιάμεσα διαφράγματα. Τοποθετείται κάθετα στην κοίτη και
αγκυρώνεται στο πρανές κατ' ελάχιστον 1,0 μ.

5. Στρωμνή προστασίας πυθμένα, πάχους 0,50 μ. και μήκους 9 μ.
Ακολουθεί το ανάγλυφο του πυθμένα σε πλάτος ίσο με το πλάτος του
αναβαθμού.

6. Λιθορριπή προστασίας ανάντη του αναβαθμού.
7. Βαθιά γραμμή υφιστάμενου πυθμένα.
8. Συρματοκιβώτιο διατομής 1,0 x 1,0 x 4,0 μ. με τρία ενδιάμεσα

διαφράγματα. Τοποθετείται κάθετα (εγκάρσια) στην κοίτη.
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1. Συρματοκιβώτιο θεμελίωσης αναβαθμού, διατομής 1,0 x 1,0 x 4,0 μ. με

τρία ενδιάμεσα διαφράγματα. Τοποθετείται κατά μήκος (παράλληλα)
της κοίτης.

2. Δύο Συρματοκιβώτια διατομής 1,0 x 1,0 x 4,0 μ. με τρία ενδιάμεσα
διαφράγματα. Τοποθετούνται κάθετα (εγκάρσια) στην κοίτη.

3. Συρματοκιβώτιο διατομής 1,0 x 1,0 x 4,0 μ. με τρία εγκάρσια
διαφράγματα. Τοποθετείται κάθετα (εγκάρσια) στην κοίτη.

4. Συρματοκιβώτιο διατομής 1,0 x 0,50 x 4,0 μ. με τρία εγκάρσια
διαφράγματα. Τοποθετείται κάθετα (εγκάρσια) στην κοίτη.

5. Συρματοκιβώτιο καθοδήγησης ροής, διατομής 1,0 x 1,0 x 3,0 μ. με δύο
ενδιάμεσα διαφράγματα. Τοποθετείται κάθετα στην κοίτη και
αγκυρώνεται στο πρανές κατ' ελάχιστον 1,0 μ.

6. Στρωμνή προστασίας πυθμένα, πάχους 0,50 μ. και μήκους 9 μ.
Ακολουθεί το ανάγλυφο του πυθμένα σε πλάτος ίσο με το πλάτος του
αναβαθμού.

7. Λιθορριπή προστασίας ανάντη του αναβαθμού.
8. Βαθιά γραμμή υφιστάμενου πυθμένα.
9. Συρματοκιβώτιο διατομής 1,0 x 1,0 x 4,0 μ. με τρία ενδιάμεσα

διαφράγματα. Τοποθετείται κάθετα (εγκάρσια) στην κοίτη.
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΛΩΡΑΤΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ


